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(57) Abstract: A hand-held nailing tool comprises а casing, a power means, a drive device, a control device and a impact 
means, the power means includes a power supply which can be a common power supply or a charger battery, and two switches 
at least; the drive device includes a motor, a drive gear group and a passive gear which acts depending on whether it connects 
with the power means or not, in addition, only does the part of said passive gear locate teeth; the control device includes two 
press parts, a press means and a locking block at least, said press parts can connect said power means with said drive device 
when they are pressed down. At the same time, the locking block pushes said press means outwards; the impact means includes 
à sleeve, an impact plate and an elastic part at least. The elastic part which is located in said sleeve can push nails by means of 


said impact plate during the course of its release, 


[ 见 续 页 ] 
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(57) 搞 要 


一 种 打 钉 枪 结 构 ， 打 钉 枪 至 少 由 一 壳 体 ， 一 动力 组 件 ， 一 传动 组 件 ， 一 控制 组 件 及 一 擅 击 组 件 组 成 ， 动 力 
组 件 包 括 一 电源 ， 以 及 至 少 二 电源 开关 ， 电 源 可 为 一 般 电 线 电源 或 可 充电 电池 ， 传 动 组 件 包括 一 马达 、 传 动 齿轮 
组 以 及 一 作 动 齿 轮 ， 其 受 动力 组 件 的 连通 与 否 而 作 动 ， 而 且 作 动 齿轮 仅 具有 部 分 的 作 动 此 数 ， 控 制 组 件 至 少 包 括 
二 按压 键 ， 一 压 捍 键 ， 以 及 一 锁 推 块 ， 二 按压 键 受 按 压 时 ， 可 连 动 动力 组 件 以 及 传动 组 件 ， 此 时 压 近 键 受 锁 推 块 
推 项 外 移 ， 撞 击 组 件 至 少 包 括 一 撞击 简 、 一 击 板 以 及 一 弹性 元 件 ， 弹 性 元 件 设 于 撞击 简 内 ， 待 其 舒张 时 ， 籍 由 击 
板 可 推 击 出 排 钉 ， 而 且 撞击 简 受 作 动 齿轮 的 作 动 齿 数 致 动 。 
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改进 的 打 钉 枪 结构 


所 属 领 域 

本 发 明 涉及 一 种 改进 的 打 钉 检 结 构 ， 尤 指 一 种 藉 具 有 部 分 齿 数 的 作 
DRONE, MANCHA SWAN Behe, BAB 
力 组 件 、 控 制 组 件 的 配合 ， 而 成 为 结构 精简 、 功 效 增进 的 改进 的 打 钉 枪 
结构 。 


ЖАЙ Ж 

面 对 当 前 市 场 竞争 的 激烈 ， 及 各 种 工业 技术 的 日 新 月 异 ， 各 厂商 无 
不 极力 地 从 事 研发 ,希望 能 突破 现 有 产品 的 技术 领域 ， 以 及 时 能 占有 市 
场 。 承 此 ， 以 公 知 的 打 钉 枪 为 例 ， 业 界 制造 的 结构 可 说 结构 型 式 极 其 多 ， 
且 各 有 各 的 功能 诉求 、 结 构 创 意 ， 但 其 最 大 的 缺点 在 于 目前 打 钉 枪 的 动 
力 来 源 几 乎 全 是 气动 的 方式 ， 而 因 动 力 采 用 气动 方式 ， 其 设备 必须 要 有 
空气 压缩 机 及 空气 管线 连 线 至 打 钉 枪 ， 故 在 周边 设备 上 可 说 繁多 ， 且 造 
成 在 使 有 用、 携带 上 的 不 便 ， 尤 其 是 变换 工地 施工 时 ， 在 一 般 家 庭 内 因 不 
可 能 设置 空气 压缩 机 等 设备 ， 故 打 钉 枪 几 乎 不 可 能 在 一 般 家 庭 中 使 用 ， 
因此 在 这 求 新 求 变 的 市 场 竞争 中 ， 惟 有 再 创新 、 再 精简 ， 改 善 公 知 结构 
缺点 ， 使 功效 增进 而 提高 其 竞争 力 ， 才 有 胜出 的 机 会 . 

承 上 所 述 ， 本 发 明 人 有 感 于 此 ， 而 着 手 加 以 突破 创新 ， 故 而 思 及 必 
须 改 变 公 知 的 气动 方式 ， 而 改 以 电动 方式 ， 且 最 好 以 无 线 式 的 电动 方式 ， 
АНЯ. ИЛИ, 


发 明 概述 
本 发 明 的 主要 目的 在 于 提供 一 种 改进 的 打 钉 抢 结 构 ， 其 动力 采用 电 
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动 方式 ， 一 般 电 线 电源 或 充电 式 电池 均 可 ， 且 其 结构 精简 、 撞 击 简 的 作 
动 平稳 确实 ， 可 确保 结构 品质 的 进步 性 。 

本 发 明 的 技术 解决 方案 是 : 一 种 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 打 钉 枪 至 少 由 
一 壳 体 、 一 动力 组 件 、 一 传动 组 件 、 一 控制 组 件 及 一 撞击 组 件 组 成 ， 其 
中 : 

壳 体 ， 设 有 一 穿孔 ， 以 供 使 用 者 手 部 握 时 之 用 ， 其 出 钉 侧 设 一 容 楼 ， 
用 以 容 设 有 排 钉 及 推 顶 排 钉 的 弹性 元 件 ， 及 设 有 一 导 室 ; 

动力 组 件 ， 包 括 一 电源 及 第 一 电源 开关 、 第 二 电源 开关 的 至 少 二 电 
源 开关 ， 二 电源 开关 均 具 有 一 突 触 部 ; 

传动 组 件 ， 包 括 一 马达 、 传 动 具 轮 组 及 一 作 动 肯 轮 ， 马 达 与 动力 组 
件 连 线 ， 传 动 齿轮 组 受 蕊 达 的 连 动 及 致 动作 动 齿轮 ， 作 动 齿轮 具有 部 分 
V TES KC 

控制 组 件 ， 至 少 包 括 第 一 按压 键 、 第 二 按压 键 的 二 按压 键 、 一 压 党 
件 及 一 锁 推 块 ， 第 一 按压 键 受 按压 时 可 触 压 第 一 电源 开关 的 突 触 部 而 成 
导 通 状态 ， 第 二 按压 键 弹性 容 设 锁 推 块 ， 使 其 卡 痢 突出 ， 该 压 孝 件 具 有 
长 孔 而 枢 穿 于 沈 体 内 部 延 设 的 轴 柱 ， 使 其 可 于 长 孔 行程 中 移 位 ， 压 学 件 
对 应 锁 推 块 侧 具 一 卡 拖 孔 ， 且 可 由 锁 推 块 穿 卡 ， 使 待 第 二 按压 键 受 压 时 ， 
压 考 件 可 由 锁 推 块 推 顶 而 移 位 ， 且 受 一 弹性 元 件 牵 者， 压气 件 未 受 推 移 
时 由 弹性 元 件 牵 和 岂 而 使 第 二 电源 开关 保持 断 电 状态 ， 且 被 外 推 时 使 第 二 
电源 开关 导 通 ; 

撞击 组 件 ， 容 设 于 壳 体 的 导 室 内 ， 其 至 少 包括 一 撞击 简 、 一 击 板 及 
一 弹性 元 件 ， 弹 性 元 件 一 侧 设 于 撞击 简 内 ， 另 一 便 容 抵 于 导 室 的 后 侧 内 
壁 ， 撞 击 简 前 端 固 接 击 板 ， 待 弹性 元 件 舒 张 时 由 击 板 可 推 击 出 排 钉 ， 而 
撞击 简 具 有 此 排 ， 且 齿 排 适 可 爱 作 动 齿轮 的 作 动 次 数 致 动 ; 

据 上 ， 按 压 第 一 按压 键 及 第 二 按压 键 ， 使 压 学 件 由 锁 推 块 推 顶 移 位 
而 致 动力 导 通 ， 作 动 肯 轮 致 动 回转 ， 至 其 作 动 齿 数 咕 合 撞击 简 的 齿 排 ， 
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用 击 板 推出 排 钉 ， 构 成 一 打 钉 枪 结构 。 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 第 一 按压 键 、 第 二 按压 键 与 党 体内 
部 间 均 弹 设 有 一 弹性 体 ， 使 其 未 按压 时 保持 向 外 推 顶 ， 第 二 电源 开关 的 
突 触 部 受 按压 时 为 断 电 状态 ， 且 压 所 件 回 位 常态 时 由 弹性 元 件 牵 出 而 按 
压 第 二 电源 开关 的 突 触 部 。 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 该 压 沁 件 具 有 弯曲 处 ， 长 孔 设 于 弯 
Oba DM Qs MA me 
mát SAM XA EUR аў, BAR Кл Я Bb e Е Е ВК, 
ВЕЛИКИ, Нл А 5те] 15-Й ЕЁ % 
BAAD RAL Er. ЖЕЉЕ RAMEE, BE A 
曲 ， 不 再 按压 第 二 按压 键 ， 使 锁 推 块 利用 其 儿 导 部 导入 卡 香 孔 中 而 回 位 
TE 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 寻 室 的 底 侧 具有 穿 槽 ， 以 供 撞击 简 
的 齿 排 穿 出 。 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 电 源 可 为 一 般 电线 电源 ， 或 是 可 充 
电 电池 。 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 作 动 齿 轮 的 作 动 齿 数 可 为 半 环 园 的 
Xd. 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 第 二 较 压 键 设 有 一 容 室 ， 容 设 一 弹 
性 件 ， 使 锁 推 块 容 设 于 弹性 件 上 方 而 卡 志 突出 

如 上 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 可 于 党 体 的 撞击 组 件 前 端 处 另 设 一 
______._______ _ 
在 突出 亮 体 ， 触 杆 内 端 再 固 接 一 压 杆 ， 另 再 设 一 第 三 电源 开关 ， 其 亦 
статика QD іе 
电源 开关 的 突 触 部 而 形成 导 通 。 
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Зо ЕЗ ВОЗЕ TT AT Ae АЛА, ЖЕН Ag BO Я = 
јак, кА RAAB IR, НЕ, 

本 发 明 的 优点 及 特点 是 : 本 发 明 提出 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 其 主 
要 由 一 党 体 、 一 动力 组 件 、 一 传动 组 件 、 一 控制 组 件 及 一 撞击 组 件 所 成 ， 
其 中 ， 动 力 组 件 包 括 一 电源 及 至 少 二 电源 开关 ， 电 源 可 为 一 般 电线 电源 
或 可 充电 电池 ， 而 传动 组 件 包 括 一 马达 、 传 动 齿轮 组 及 一 作 动 齿轮 ， 其 
受 动力 组 件 的 连通 与 否 而 致 动 ， 且 作 动 齿轮 仅 具 有 部 分 的 作 动 齿 数 ， 而 
控制 组 件 至 少 包 括 二 按压 键 、 一 压 香 件 及 一 锁 推 块 ， 二 按压 键 受 按压 时 
可 连 动 动力 组 件 及 传动 组 件 ， 且 此 时 压 拖 件 被 锁 推 块 推出 外 移 ， 并 受 作 
动 齿轮 另 设 的 推 本 于 齿轮 回转 后 推 顶 ， 且 推 顶 至 脱离 锁 推 块 的 卡 音 而 回 
位 断 电 ， 不 再 按压 其 一 按压 键 使 锁 推 块 复 卡 压 学 件 而 回复 原状 ， 以 此 做 
ЯР АТИ Е НИЕ, ПЕН у Е. ЕЖА 
一 弹性 元 件 ， 弹 性 元 件 设 于 撞击 简 内 ， 竺 其 舒张 时 藉 由 击 板 可 推 击 出 排 
47, НЕЕ ТЕТ Зе ААҚ). блатна 
Бала, ААЭ лето алы BSE ERR WU m JE HAE 
я, ПАНИКЕ, 
之 后 再 松 放 其 一 按压 键 ， 使 锁 推 块 复 卡 压 望 件 而 回复 原状 ， 以 构成 一 结 
构 精 简 进 步 的 电动 打 钉 枪 结 构 ， 具 有 使 用 方便 、 结 构 精 简 ， 功 效 增进 ， 
撞击 简 的 作 动 平稳 确实 ， 可 确保 结构 质量 的 进步 性 的 优点 。 且 其 动力 来 
源 政 用 电力 方式 ， 免 除了 空气 压缩 机 的 周边 设备 ， 尤 其 是 利用 可 充电 式 
wi, LA ABR BY (wireless) 、 抽 换 、 携 行 方便 的 优点 ， 尤 其 可 
在 各 种 工作 场所 、 家 庭 中 使 用 ， 且 即使 采用 电线 电源 ， 在 居家 生活 中 亦 
тел. 


附 图 简单 说 明 
图 1 为 本 发 明 的 构件 组 设 平面 结构 图 ; 
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图 2 为 本 发 明 利 用 一 般 电线 电源 的 构件 组 设 平面 结构 图 ; 


图 3 为 本 发 明 的 二 按压 键 受 压 时 的 结构 图 ; 
图 4 为 本 发 明 的 撞击 简 后 缩 时 的 结构 作 动 图 ; 


图 5 为 本 发 明 的 撞击 简 前 击 之 后 的 结构 作 动 图 ; 


图 6 为 本 发 明 的 压 学 件 回 位 后 的 结构 图 ; 
图 7 为 本 发 明 的 另 一 结构 实施 例 图 ; 

图 8 为 图 1 的 沿 A 一 A” 线 结构 示意 图 ; 
图 9 为 图 7 中 B 部 分 的 结构 放大 图 ; 

图 10 为 图 7 的 沿 C 一 C” 线 结构 示意 图 ; 

图 11 为 图 7 的 触 杆 受 压 时 的 结构 作 动 图 。 
附 图 标号 说 明 : 


1. ВЖ 11. #3, 12. Ж 13. HEAT 

14, ИЛИ 15, RE 151. #8 16, МЕ 

17; 2520 18. ЖЕ 19, BUE 10. ЖЖ 

2、 动 力 组 件 21、 电 源 22、 第 一 电源 开关 221、 突 触 部 
23、 第 二 电源 开关 231、 突 触 部 24、 第 二 电源 开关 
241、 突 触 部  ” 3、 传动 组 件 ‘31、 马 达 32、 传 动 齿轮 组 
33、 作 动 齿 轮 ”331、 作 动 具 数 ”332、 推 杆 4、 控 制 组 件 
41、 第 一 按压 键 42、 第 二 按压 键 421、 容 室 422、 弹 性 件 
43. Ж®# 431. ab 432. ЕВА, 433、 弹 性 元 件 
44, ДЕЖ 441. 4 P 45, ЗРНА 5. Жж 
51. Я 511. ЖР 52. ЖЖ 53、 弹 性 元 件 
54, КА 55. #0 551. #48 

较 佳 实施 例 说 明 


为 使 责 审查 委员 对 本 发 明 有 更 进一步 的 了 钥 
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， 兹 通过 下 列 的 实施 例 
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加 以 说 明 。 

首先 ， 请 下 审查 员 参 阅 图 1， 本 发 明 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 是 指 打 钉 
枪 至 少 由 一 壳 体 1、 一 动力 组 件 2?、 一 传动 组 件 3、 一 控制 组 件 4 及 一 撞击 
组 件 5 组 成 ， 其 中 : 

这 体 1， 设 有 一 穿孔 11， 以 供 使 用 者 手 部 握 时 之 用 ， 充 体 1 内 部 用 以 
容 设 或 固定 构件 ， 其 出 钉 侧 设 一 容 模 12， 用 以 容 设 有 排 钉 13 及 推 顶 排 箱 13 
的 弹性 元 件 14， 壳 体 1 设 一 导 室 1$， 用 以 容 设 撞击 组 件 5， 导 室 15 底 侧 有 具 
Я 5 38151. 

动力 组 件 2， 包 括 一 电源 21 及 第 一 电源 开关 22、 第 二 电源 开关 23 的 至 

源 开 关 ， 电 源 21 可 为 一 般 电 线 电源 ( 如 图 2 ) 或 是 可 充电 电池 (如 
图 1 ) ， 而 第 一 电源 开关 22 及 第 二 电源 开关 23 均 与 电源 21 连 线 ， 且 均 具 有 
一 感应 部 ， 如 设 突 触 部 221、231 或 其 他 相等 功效 的 结构 ， 第 一 电源 开关 22 | 
BON MN QUE MD MAE 
压 时 则 为 断 电 状态 (此 为 公 知 的 接线 变化 ， 并 非 本 发 明 的 主要 技术 内 容 ， 
故 于 此 不 予 黄 述 ) 

传动 组 件 3， 包 括 一 马达 31、 传 动 齿轮 组 32 及 一 作 动 元 轮 33， 马 达 31 
连 线 至 动力 组 件 2， 爱 动力 组 件 2 的 连通 与 否 而 作 动 ， 传 动 齿轮 组 32 受 马 
达 31 的 连 动 ， 具 有 变速 的 功能 (其 亦 可 称 为 变速 齿轮 组 ， 此 处 为 减速 之 
用 ) ， 传 动 齿轮 组 32 最 后 致 动作 动 次 轮 33， 而 作 动 次 轮 33 仅 具有 部 分 的 
作 动 次 数 331， 如 图 中 所 示 为 半 环 圈 的 次 数 ， 作 动 此 轮 33 于 侧面 突 具 一 推 
杆 332。 作 动 齿轮 33 的 作 动 齿 数 331 的 作用 在 于 致 动 撞击 组 件 5 的 撞击 简 51 
后 缩 ， 故 其 齿 数 视 所 要 求 的 擅 击 简 51 后 缩 程度 而 定 ， 如 图 中 以 半 环 圈 的 
HKA H. 

控制 组 件 4， 至 少 包括 第 一 按压 键 41、 第 二 按压 键 42 的 二 按压 键 、 一 
压 沁 件 43 及 一 锁 推 决 44， 第 一 按压 键 41、 第 二 按压 键 42? 设 置 于 党 体 1 的 穿 
孔 11 后 缘 ， 其 与 壳 体 1 内 部 间 均 弹 设 有 一 弹性 体 45， 使 其 未 按压 时 保持 向 
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= 0-0 
使 其 成 导 通 状态 ( 另 请 参见 图 3 ) 。 第 二 按压 键 42 设 一 容 室 421， 且 容 设 
一 弹性 件 422， 并 使 锁 推 块 44 容 设 于 弹 ， 2... 锁 推 块 44 
具有 一 斜 导 部 441。 该 压 岂 件 43 具 弯曲 处 ， 如 可 为 L 状 ， 其 弯曲 处 具有 长 
孔 431 而 枢 穿 于 党 体 1 内 部 延 设 的 轴 柱 16， 使 压 几 件 43 可 于 长 孔 431 行 程 中 
移 位 ， 又 压 音 件 43 对 应 锁 推 块 414 侧 具 一 卡 音 孔 432， 且 送 由 锁 推 块 44 穿 卡 ， 
并 待 第 二 按压 链 42 受 压 时 ， 压 音 件 43 可 由 锁 推 块 44 推 顶 而 移 位 ， 且 受 一 
弹性 元 件 433 牵 测 ( 见 图 3) ， 使 移 位 后 具有 回 位 的 弹 和 学 力 ， 弹 性 元 件 433 
一 端 与 压 分 件 43 连 接 ， 另 一 端 与 壳 体 1 内 部 连接 ， 该 压 插 件 43 未 受 推 移 时 
由 弹性 元 件 433 它 香 而 保持 按压 第 二 电源 开关 23 的 突 触 部 231， 使 其 保持 
断 电 状 态 ( 如 图 1 所 示 ) ， 而 其 被 锁 推 块 44 外 推 时 则 使 第 二 电源 开关 23 导 
通 (如 图 3 所 示 ) ， 而 动力 组 件 2 通 电 时 ， 作 动 贞 轮 33 旋 转 ， 其 推 杆 332 适 
可 推 顶 压 和 者 件 43， 使 压 痢 件 43 以 长 孔 431 处 为 轴 心 而 逐渐 呈 普 曲 状 ( 另 见 
图 5 ) ， 而 使 卡 音 孔 432 脱 离 锁 推 块 44 的 卡 音 ， 及 受 弹 性 元 件 433 弹 性 回复 
力作 用 而 回 位 触 压 第 二 电源 开关 23 的 突 触 部 231 而 断 电 ， 且 待 推 杆 332 不 
RERA, АЖ SHARE (8396), 

вън, HAY adik 451. - 9 - eH, № 
EtES3—4dk-T 851981, FMA AL GELS HM BMA, 
或 是 弹性 元 件 53 另 一 侧 以 一 抵 片 54 抵 党 ( 见 图 7) ， 而 抵 片 54 可 再 以 一 销 
件 55 穿 设 ， 且 销 件 55 外 侧 有 具 一 转 钮 551， 旋 转 转 钮 551 可 调节 弹性 元 件 53 
的 弹 和 气力 。 撞 击 简 51 设 于 导 室 15 内 ， 其 前 端 固 接 击 板 532， 待 弹性 元 件 53 
舒张 时 藉 由 击 板 52 可 推 击 出 排 钉 12， 而 撞击 简 51 对 应 穿 构 151 具 有 沧 排 
511， 且 站 排 511 穿 出 穿 模 151 后 可 爱 作 动 齿 轮 33 的 作 动 齿 数 331 臻 动人 
ЛЕВ). 

承 上 组 构 ， 实 施 时 使 用 者 按压 第 一 按压 键 41 及 第 二 按压 键 42 (ЛЕ 
3) ， 其 中 ， 压 考 件 43 由 锁 推 块 44 推 顶 而 移 位 ， 且 由 于 受 弹 性 元 件 433 牵 
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Sma ен, Ёл 8,448, ANA IED, 
5 ЗЛЕ) 3033196248 8 518) LL, Ире Нот (Л, 
4), SEA AH BRP Д 7), СТЕ НЕЗ 
ВЕЗЕ, ее ако 524 th Я 113 (ЛЕ 5), 
А-К АТИ, > ја ТЕЗЕ ЊЕНЕ ЊЕ, & НЫЗЫ 
4-43}, ВР АФ ФАЗАСЫ АЕ УЕ НХ ( 如 图 $ 所 示 ) ， 
Е 3043286 913644609 EE, ЕФЕВЛИРАЗЗФ о ЈЕ ЕМЕЛ 
第 二 电源 开关 23 的 突 甬 部 231 而 断 电 ， 待 推 杆 332 不 推 顶 压 乞 件 43 时 ， 
压气 件 43 则 不 再 几 曲 〔〈 见 图 6) ， 之 后 使 用 者 松 放 不 按压 第 二 按压 键 42， 
使 锁 推 块 44 利 用 其 斜 导 部 4 和 1 而 导入 卡 浊 孔 432 中 而 回 位 卡 章 (图 1 ) № 
成 一 次 作 动 的 操作 。 

另 请 参见 图 7、9、10， 可 于 沈 体 1 的 撞击 组 件 5 前 端 处 另 设 一 容 孔 17， 
容 孔 17 内 枢 接 一 触 杆 18， 触 杆 18 受 一 弹性 元 件 19 套 穿 ， 使 未 受 压 时 保持 
常态 突出 党 体 1， 触 杆 18 内 端 再 国 接 一 压 杆 10。 再 设 一 第 三 电源 开关 24， 
其 亦 具 突 触 部 ?41 及 连 设 动力 组 件 2， 且 压 杆 10 待 触 杆 18 被 由 外 向 内 触 压 
时 ( 另 见 图 11 ) ， 可 压 学 第 三 电源 开关 24 的 突 触 部 241， 而 形成 导 通 。 操 
作 时 使 用 者 可 直接 以 触 杆 18 前 端 触 压 待 条 固 处 ， 此 时 第 三 电源 开关 24 即 
导 通 ， 之 后 再 如 同 前 段 所 述 的 操作 程序 操作 ， 即 可 构成 具 三 道 电 源 开 关 
的 保险 结构 。 

承 上 所 述 的 构造 改良 ， 主 要 藉 由 动力 组 件 2、 传 动 组 件 3、 控 制 组 件 4 
及 撞击 组 件 5 的 组 构 ， 除 可 构成 至 少 二 道 的 电源 开关 外 ， 尤 其 是 作 动 齿轮 
33、 齿 排 511 及 压 彰 件 43、 锁 推 块 44 的 连 动 结构 ， 更 是 本 发 明 的 结构 核心 ， 
以 此 结构 ， 将 打 钉 枪 结构 简化 ， 而 县 有 结构 精简 、 挡 击 简 的 作 动 平稳 确 
实 及 确保 结构 质量 的 优点 ， 且 其 动力 来 源 改 用 电力 方式 ， 免 除了 空气 压 
缩 机 的 周边 设备 ， 尤 其 是 利用 可 充电 式 电 池 ， 具 有 无 电线 蚜 绊 
(wireless) 、 抽 换 、 携 行 方便 的 优点 ， 尤 其 可 在 各 种 工作 场所 、 家 庭 
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中 使 用 ， 且 即使 采用 电线 电源 ， 在 居家 生活 中 亦 可 使 用 ， 且 在 目前 DIY 工 
具 、 产 品 的 盛行 风气 下 ， 其 动力 的 无 虑 、 易 取得 的 情况 下 ， 更 见 本 发 明 
产品 的 可 贵 及 具 进 步 性 ， 与 公 知 结构 相 比 具有 功效 上 的 明显 增进 . 
惟 以 上 所 述 者 ， 仅 为 本 发 明 的 较 佳 实施 例 而 已 ， 并 非 用 来 限定 本 发 
з 明 实 施 的 范围 。 即 凡 依 本 发 明 的 权利 要 求 所 做 的 均等 变化 与 修饰 ， 溺 为 
本 发 明 专 利 范围 所 涵盖 。 
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权利 要 求 书 

1、 一 种 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 打 钉 枪 至 少 由 一 沉 体 、 一 动力 组 件 、 一 
传动 组 件 、 一 控制 组 件 及 一 撞击 组 件 组 成 ， 其 特征 在 于 : 

党 体 ， 设 有 一 穿孔 ， 以 供 使 用 者 手 部 握 时 之 用 ， 其 出 钉 侧 设 一 容 模 ， 
用 以 容 设 有 排 钉 及 推 顶 排 钉 的 弹性 元 件 ， 及 设 有 一 导 室 ; 

动力 组 件 ， 包 括 一 电源 及 第 一 电源 开关 、 第 二 电源 开关 的 至 少 二 
源 开 关 ， 二 电源 开关 均 具 有 一 突 触 部 ; 

传动 组 件 ， 包 括 一 马达 、 传 动 此 轮 组 及 一 作 动 齿轮 ， 马 达 与 动力 组 
件 连 线 ， 传 动 齿轮 组 受 马 达 的 连 动 及 致 动作 动 齿轮 ， 作 动 齿 轮 具 有 部 分 
的 作 动 齿 数 ; 

控制 组 件 ， 至 少 包 括 第 一 按压 键 、 第 二 按压 键 的 二 按压 键 、 да 
件 及 一 锁 推 块 ， 第 一 按压 键 受 按压 时 可 触 压 第 一 电源 开关 的 突 触 部 而 成 
导 通 状态 ， 第 二 按压 键 价 性 容 设 锁 推 块 ， 使 其 卡 拟 突出， 该 压 几 件 具有 
KIL mE > AA SRR ЊЕ, HRTF KITE PRE, АЗА 
对 应 锁 推 块 侧 具 一 卡 学 孔 ， 且 可 由 锁 推 块 穿 卡 ， 使 待 第 二 按压 键 受 压 时 ， 
RET HARRELL, а-а, BBR RSD 
时 由 弹性 元 件 窑 学 而 使 第 二 电源 开关 保持 断 电 状态 ， 且 被 外 推 时 使 第 二 

电源 开关 导 通 ; 

撞击 组 件 ， 容 设 于 党 体 的 导 室 内 ， 其 至 少 包 揪 一 撞击 简 、 一 击 板 及 
一 弹性 元 件 ， 婵 性 元 件 一 侧 设 于 撞击 简 内 ， 另 一 侧 容 托 于 导 室 的 后 侧 内 
壁 ， 撞 击 简 前 端 固 接 击 板 ， 待 弹性 元 件 舒 张 时 由 击 板 可 推 击 出 排 钉 ， 而 
撞击 简 具 有 疮 排 ， 且 齿 排 适 可 受 作 动 肯 轮 的 作 动 次 数 致 动 ; 

据 上 ， 按 压 第 一 按压 键 及 第 二 按压 键 ， 使 压 音 件 由 锁 推 块 推 顶 移 位 
而 致 动力 导 通 ， 作 动 资 轮 致 动 回转 ， 至 其 作 动 闪 数 咕 合 撞击 简 的 齿 排 ， 
Ере яр зе В Е, ОИ В НЕ, 2 7] 794) 


用 击 板 推出 排 钉 ， 构 成 一 打 钉 枪 结构 ， 
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2、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 其 特征 在 于 : 第 一 按压 
键 、 第 二 按压 键 与 党 体内 部 间 均 弹 设 有 一 弹性 体 ， 使 其 未 按压 时 保持 向 
外 推 顶 ， 第 二 电源 开关 的 突 触 部 受 按 压 时 为 断 电 状态 ， 且 压 竹 件 回 位 常 
态 时 由 弹性 元 件 牵 壹 而 按压 第 二 电源 开关 的 突 触 部 。 

3、 如 权利 要 求 2 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 其 特征 在 于 : BABE 
RAF hA, КА SHR, АЯ, РНЕ 
RAI, ЛЕ И ИЕ ЛИ БАКЉЕ АН, BRAK 
GU A Ss то BAAR, ERI BAER RO, нанова 
Ў ne He ER — UR TEAM RAS Oe, AIBA HS ARIAT 

Beh, REA RBMY, ЖЕЉА СА, ВАА 
ТУЛЕ mum 

4、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 其 特征 在 于 : 导 室 的 底 
侧 具 有 穿 柳 ， 以 供 撞 击 简 的 齿 排 穿 出 。 

5、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结构 ， 其 特征 在 于 : 电源 可 为 
一 般 电线 电源 ， 或 是 可 充电 电池 。 

6、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 其 特征 在 于 : "Я 
的 作 动 齿 数 可 为 半 环 圈 的 齿 数 。 

、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 其 特征 在 于 : 第 二 按压 
键 设 有 一 容 室 ， 容 设 一 弹性 件 ， 使 锁 推 块 容 设 于 弹性 件 上 方 而 卡 才 突出。 

8、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 其 特征 在 于 : 可 于 党 体 
的 接 击 组 件 前 端 处 另 设 一 容 孔 ， 容 孔 内 枢 接 一 触 杆 ， 触 杆 受 一 弹性 元 件 
套 穿 ， 使 未 受 压 时 保持 常态 突出 党 体 ， 和 触 杆 内 端 再 国 接 一 压 杆 ， 另 再 设 
一 第 三 电源 开关 ， 其 亦 具 突 触 部 及 连 设 动力 组 件 ， 且 压 杆 待 触 杆 被 由 外 
向 内 触 压 时 ， 可 压 记 第 三 电源 开关 的 突 甬 部 而 形成 导 通 。 

9 、 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 打 钉 枪 结 构 ， 其 特征 在 于 : 撞击 组 件 
的 弹性 元 件 的 另 一 侧 可 以 一 抠 片 扳 搜 ， 而 抵 片 再 以 一 销 件 穿 设 ， 且 销 件 
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外 侧 具 一 转 钮 。 
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